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 Nome
 Name

 Codice
 Code

 Gruppo
 Pump

 Serbatoio
 Tank

 Potenza
 Power

 N° Giri
 RPM

 Cilindri
 Cylinder

 Press. Max
 Max press.

 Lubrificato
 Lubricated

 Aria Aspirata
 Air Displacement

Volt/Hz  Peso
Weight

 Codice a barre
 Ean code

 Dimensioni
Dimensions

 Prestazioni   I    Performance

NB4/4CT/270 N4NC601NUA NB4 270 4/3 2 11/160 YES 1480 480/17 400/50 117/268 1550x590x1100 8016738752984

NB5/5,5CT/270 N5NC701NUA NB5 270 5,5/4 2 11/160 YES 1480 640/22,6 400/50 125/276 1550x590x1100 8016738752991

NB7/5,5CT/270 N7NC701NUA NB7 270 5,5/4 2 11/160 YES 950 640/22,6 400/50 155/341 1550x590x1130 8016738753004

NB7/7,5CT/270  N7NC801NUA NB7 270 7,5/5,5 2 11/160 YES 1250 840/29,7 400/50 168/370 1550x590x1130 8016738753011

NB7/7,5CT/270 SD* N7NC805NUA NB7 270 7,5/5,5 2 11/160 YES 1250 840/29,7 400/50 177/390 1550x590x1130 8016738753028

 Lt  Hp/kW  n.  bar/PSI  l/min./CFM  LxPxA / WxDxH kg/lbs

Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa, 
dotato di ampi collettori per un migliore 
raffreddamento dell’aria compressa.
Two stage pump with cast iron cylinder, 
equipped with large inter and aftercoolers for better 
cooling of the compressed air.

Quattro ruote, due di grandi dimensioni e due 
pivottanti, e una comoda impugnatura garantiscono 
stabilità e facilità di movimentazione.
Four wheels, two large and two caster, 
and a convenient handle guarantee stability 
and easy movement.

Robusto paracinghia in plastica che protegge 
tutte le parti in movimento e grazie alle ampie feritoie
aumenta la ventilazione sul gruppo pompante.
Sturdy plastic belt guard that protects all parts 
in motion and, thanks to the large slots
increases ventilation of the pump.

Filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato 
per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento 
del compressore.
Large intake filter designed to reduce noise 
and optimise compressor performance.

NB7/7,5CT/270
OIL  7,5 HP 270 L 11 bar

 * Consegna 45 gg. / Delivery 45 day

CT = Carrellato trifase/With wheels 3-phase  SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter  * Consegna 45 gg. / Delivery 45 day
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Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa, 
dotato di ampi collettori per un migliore 
raffreddamento dell’aria compressa.
Two stage pump with cast iron cylinder, 
equipped with large inter and aftercoolers for better 
cooling of the compressed air.

Robusto paracinghia in plastica che protegge 
tutte le parti in movimento e grazie alle ampie feritoie 
aumenta la ventilazione sul gruppo pompante.
Sturdy plastic belt guard that protects all parts 
in motion and, thanks to the large slots increases 
ventilation of the pump.

Filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato 
per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento 
del compressore.
Large intake filter designed to reduce noise 
and optimise compressor performance.

Tubo di mandata studiato per migliorare 
il raffreddamento dell’aria in ingresso al serbatoio.
Output hose designed to improve cooling 
of the tank intake air.

10 HP 500 L 11 bar

NB10/10FT/500
OIL

NB5/5,5CT/500	 N5TC701NUA	 NB5	 500	 5,5/4	 2	 11/160	 YES	 1480	 640/22,6	 400/50	 222/488	 2080x700x1450	 8016738753035

NB7/7,5CT/500	 N7TC801NUA	 NB7	 500	 7,5/5,5	 2	 11/160	 YES	 1250	 840/29,7	 400/50	 225/496	 2080x700x1450	 8016738753042

NB10/10CT/500	 N1TC901NUA	 NB10	 500	 10/7,5	 2	 11/160	 YES	 1250	 1230/43,4	 400/50	 276/608	 2080x700x1450	 8016738753059

NB10/10FT/500	 N1TN901NUA	 NB10	 500	 10/7,5	 2	 11/160	 YES	 1250	 1230/43,4	 400/50	 259/571	 2080x700x1450	 8016738753066

NB10/10FT/500 SD*	 N1TN905NUA	 NB10	 500	 10/7,5	 2	 11/160	 YES	 1250	 1230/43,4	 400/50	 268/590	 2080x700x1450	 8016738753073

Lt Hp/kW n. bar/PSI l/min./CFM LxPxA / WxDxHkg/lbs

Nome
Name

Codice
Code

Gruppo
Pump

Serbatoio
Tank

Potenza
Power

N° Giri
RPM

Cilindri
Cylinder

Press. Max
Max press.

Lubrificato
Lubricated

Aria Aspirata
Air Displacement

Volt/Hz Peso
Weight

Codice a barre
Ean code

Dimensioni
Dimensions

Prestazioni   I   Performance

CT = Carrellato trifase/With wheels 3-phase

FT = Piedi fissi trifase/Stationary 3-phase

SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter * Consegna 45 gg. / Delivery 45 day
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OIL

NK60/15FT/900 SD TECH
15 HP 900 L 11 bar

Robusti piedi di appoggio, dotati di antivibranti.
Sturdy resting feet equipped with anti-vibration.

Tutte le versioni sono equipaggiate 
con avviatori stella-triangolo.
All versions are equipped 
with star-delta starter.

Gruppo pompante bistadio a “V”, potente 
ed affidabile. Esso è dotato di ampi collettori e tubi 
alettati per il raffreddamento dell’aria compressa.
Two stage “V” pump, powerful and reliable. 
It is equipped with large inter and aftercoolers 
and finned hoses to cool the compressed air.

Valvola di ritegno sovradimensionata, 
per migliorare il rendimento del compressore.
Oversized check valve for improved 
compressor performance.

Nome
Name

NK60/15FT/900 SD TECH*	 SNRWA05NUA	 NK60	 900	 15/11,0	 4V	 11/160	 YES	 1190	 1745/61,5	 400/50	 364/801,7	 2500x900x1800	 8016738704785

NK100/20FT/900 SD TECH*	 SPRWB05NUA	 NK100	 900	 20/15,0	 4V	 11/160	 YES	 1000	 2148/76	 400/50	 386/850,2	 2500x900x1800	 8016738704792

Codice
Code

Gruppo
Pump

Serbatoio
Tank

Potenza
Power

N° Giri
RPM

Cilindri
Cylinder

Press. 
Max
Max 

press.

Lubrificato
Lubricated

Aria 
Aspirata

Air 
Displacement

Tensione
Frequenza

Voltage
Frequence

Lt Hp/kW n. bar/PSI l/min./CFM Volt/Hz LxPxA / WxDxHkg/lbs

Peso
Weight

Codice a barre
Ean code

Dimensioni
Dimensions

Prestazioni   I   Performance

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 day

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 day

FT = Piedi fissi trifase/Stationary 3-phase SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter
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 Nome
 Name

NB5/5,5FT/500 TD TECH N5UN701NUA NB5 500 5,5+5,5/4+4 2 11/160 YES 1480 1280/45,2 400/50 300/661 2080x700x1450 8016738752854

NB7/7,5FT/500 TD TECH N7UN801NUA NB7 500 7,5+7,5/5,5+5,5 2 11/160 YES 1250 1680/59,4 400/50 303/667 2080x700x1450 8016738753097

NB7/7,5FT/500 SD TD TECH* N7UN805NUA NB7 500 7,5+7,5/5,5+5,5 2 11/160 YES 1250 1680/59,4 400/50 312/,454 2080x700x1450 8016738753103

NB10/10FT/500 TD TECH N1UN901NUA NB10 500 10+10/7,5+7,5 2 11/160 YES 1250 2460/86,8 400/50 354/780 2080x700x1450 8016738753110

NB10/10FT/500 SD TD TECH* N1UN905NUA NB10 500 10+10/7,5+7,5 2 11/160 YES 1250 2460/86,8 400/50 363/799 2080x700x1450 8016738753127

NB10/10FT/900 TD TECH* N1WN901NUA NB10 900 10+10/7,5+7,5 2 11/160 YES 1250 2460/86,8 400/50 529/1166 2350x830x1780 8016738753134

NB10/10FT/900 SD TD TECH* N1WN905NUA NB10 900 10+10/7,5+7,5 2 11/160 YES 1250 2460/86,8 400/50 538/1185 2350x830x1780 8016738753141 

 Codice
 Code

 Gruppo
 Pump

 Serbatoio
 Tank

 Potenza
 Power

 N° Giri
 RPM

 Cilindri
 Cylinder

 Press. 
Max
 Max 

press.

 Lubrificato
 Lubricated

 Aria 
Aspirata

 Air 
Displacement

 Tensione
Frequenza

 Voltage
Frequence

 Lt  Hp/kW  n.  bar/PSI  l/min./CFM  Volt/Hz  LxPxA / WxDxH kg/lbs

 Peso
Weight

 Codice a barre
 Ean code

 Dimensioni
Dimensions

 Prestazioni   I    Performance

Robusti paracinghia in plastica progettati 
per migliorare la ventilazione dei due gruppi pompanti.
Sturdy plastic belt guard designed to improve 
ventilation of the two pump.

Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa, 
dotato di ampi collettori per un migliore raffreddamento 
dell’aria compressa.
Two stage pump with cast iron cylinder, 
equipped with large headers for better cooling 
of the compressed air.

Piedini antivibranti di grandi dimensioni per una 
maggiore stabilità durante il funzionamento.
Large, vibration damping feet for greater stability 
during operation.

 SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter  TD = Tandem

NB10/10FT/900 Tandem
OIL  10 HP  900 L  11 bar

Disponibile anche in versione 
con avviatore stella triangolo.
Also available with star-delta starter.

 * Consegna 45 gg. / Delivery 45 day
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La stessa riserva d’aria in metà spazio.
The same air reserve in half the space.

Filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato 
per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento 
del compressore.
Large intake filter designed to reduce noise 
and optimise compressor performance.

Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa 
dotato di ampi collettori per il raffreddamento 
dell’aria compressa in entrata nel serbatoio.
Two stage pump with cast iron cylinder, 
equipped with large headers for cooling 
of the tank intake compressed air.

Robusto paracinghia in plastica che protegge 
tutte le parti in movimento e grazie alle ampie 
feritoie aumenta la ventilazione sul gruppo pompante.
Sturdy plastic belt guard that protects all parts 
in motion and, thanks to the large slots
increases ventilation of the pump.

NB5/5,5FTV/270
OIL 5,5 HP  270 L  11 bar

 1. A completamento della gamma di compressori Nu Air, 
è stata progettata la serie “verticale”, utile per chi 

ha problemi di spazio. Queste macchine sommano 
un ridottissimo ingombro e tutti i vantaggi 

illustrati nelle pagine precedenti.

To complete the Nu Air electric compressor range, 
the “vertical” series was designed, useful for those 

who have problems with space. All of the advantages 
from the previous pages are summed up in these 

extremely reduced size machines.

 Nome
 Name

 Codice
 Code

 Gruppo
 Pump

 Serbatoio
 Tank

 Potenza
 Power

 N° Giri
 RPM

 Cilindri
 Cylinder

 Press. Max
 Max press.

 Lubrificato
 Lubricated

 Aria Aspirata
 Air Displacement

Volt/Hz  Peso
Weight

 Codice a barre
 Ean code

 Dimensioni
Dimensions

 Prestazioni   I    Performance

B3800B/4FTV/200* 8115200NUA B3800B 200 4/3 2 10/145 YES 1400 480/16,9 400/50 132/291 560x810x1820 8016738751741

NB5/5,5FTV/270* N5NY701NUA NB5 270 5,5/4 2 11/160 YES 1480 640/22,6 400/50 158/346 860x850x2100 8016738753080

 Lt  Hp/kW  n.  bar/PSI  l/min./CFM  LxPxA / WxDxH kg/lbs

 * Consegna 45 gg. / Delivery 45 day



32

Ba
si

 p
er

 s
er

ba
to

io
   

  I 
   

 Ba
se

 p
la

te
s

 NB7/7,5 BF 

 Nome
 Name

NB4/4 BF* 8211100NUA NB4 – 4/3 2 11/160 YES 1480 480/17 400/50 47,5/104,7 670x380x460 8016738753905

NB5/5,5 BF* 8211110NUA NB5 – 5,5/4 2 11/160 YES 1480 640/22,6 400/50 60/132,3 730x425x560 8016738753912

 NB7/7,5 BF* 8211120NUA NB7 – 7,5/5,5 2 11/160 YES 1250 840/29,7 400/50 69/152,1 730x425x560 8016738753929

NB10/10 BF* 8211130NUA NB10 – 10/7,5 2 11/160 YES 1250 1230/43,4 400/50 140/308,6 920x500x620 8016738753936

NB4/4/BF AP* 8211200NUA NB4 – 4/3 2 14/203 YES 1290 425/15 400/50 47,5/104,7 670x380x460 8016738753943

NB5/5,5BF AP* 8211210NUA NB5 – 5,5/4 2 14/203 YES 1170 500/17,7 400/50 60/132,3 730x425x560 8016738753950

 NB7/5,5BF AP* 8211220NUA NB7 – 5,5/4 2 14/203 YES 840 567/20 400/50 63/138,9 730x425x560 8016738753967

NB7/7,5BF AP* 8211230NUA NB7 – 7,5/5,5 2 14/203 YES 1045 705/24,9 400/50 69/152,1 730x425x560 8016738753974

NB10/7,5BF AP* 8211240NUA NB10 – 10/7,5 2 14/203 YES 1100 1080/38,2 400/50 135/297,6 920x530x700 8016738753981

 Codice
 Code

 Gruppo
 Pump

 Serbatoio
 Tank

 Potenza
 Power

 N° Giri
 RPM

 Cilindri
 Cylinder

 Press. 
Max

 Max press.

 Lubrificato
 Lubricated

 Aria Aspirata
 Air Displacement

Volt/Hz

 Lt  Hp/kW  n.  bar/PSI  l/min./CFM  LxPxA / WxDxH kg/lbs

 Peso
Weight

 Codice a barre
 Ean code

 Dimensioni
Dimensions

 Prestazioni   I    Performance

BF = Su base/Base-plate AP = Alta pressione/High pressure

Sono basi premontate 
indicate per applicazioni speciali.

Comprendono gruppo pompante, 
motore elettrico, trasmissione a cinghia 

con robusto riparo metallico e base in lamiera. 

These are pre-mounted based suitable 
for special applications. Include pumping unit, 

electric motor, belt driven with sturdy 
metallic guard and sheet metal base. 

 * Consegna 45 gg. / Delivery 45 day
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NB7/9S/100 Honda 

Motore a scoppio Honda conforme ai più severi 
standard di emissione.
Honda petrol engine which complies with 
the strictest emissions standards.

La doppia maniglia e le ruote semipneumatiche ne 
permettono il trasporto su qualsiasi tipo di terreno.
The double handle and semi-pneumatic wheels 
allow transport over any type of terrain.

Regolatore di pressione sovradimensionato 
con doppia uscita d’aria.
Oversized pressure regulator with dual 
compressed air output.

Roll bar supplementare per il sollevamento 
con paranchi o montacarichi. 
Supplementary roll bar for lifting with hoists 
or freight lift. 

Robusta griglia in metallo a protezione 
di tutte le parti in movimento.
Sturdy metal belt-guard to protect 
all moving parts.

Le ruote semipneumatiche non si forano 
e non si sgonfiano. 
The semi-pneumatic wheels will neither deflate 
nor puncture. 

Compressore con motore a scoppio, alimentato 
a benzina, con APPLICAZIONE APPROVATA HONDA. 

Allestimento con serbatoio da 100 litri. 

Petrol engine compressor 
with HONDA APPROVED APPLICATION. 

Outfitting with 100 litre tank. 

 * Consegna 45 gg. / Delivery 45 day

 Nome
 Name

B3800/5,5S/10+10 Honda* 36BW7P1NUA B3800 10+10 5,5/4 2 10/145 YES 1100 390/13,8 – 72/158,7 750x700x95 8016738753998

B3800/5,5S/100 Honda* 36FC7P1NUA B3800 100 5,5/4 2 10/145 YES 1100 390/13,8 – 88/194 1160x480x950 8016738754001

NB7/9S/100 Honda* N7FC7P1NUA NB7 100 6,6/9 2 11/160 YES 970 660/23,3 – 121/266,8 1050x500x1060 8016738753325

 Codice
 Code

 Gruppo
 Pump

 Serbatoio
 Tank

 Potenza
 Power

 N° Giri
 RPM

 Cilindri
 Cylinder

 Press. 
Max

 Max press.

 Lubrificato
 Lubricated

 Aria Aspirata
 Air Displacement

Volt/Hz

 Lt  Hp/kW  n.  bar/PSI  l/min./CFM  LxPxA / WxDxH kg/lbs

 Peso
Weight

 Codice a barre
 Ean code

 Dimensioni
Dimensions

 Prestazioni   I    Performance

B3800/5,5S/10+10 Honda 
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La nuova gamma di silenziati NU AIR è il risultato di recenti studi di tecnologia e design.
Realizzati per risolvere il problema del rumore negli ambienti di lavoro, questi compressori si distinguono 
sul mercato per il più basso livello di rumorosità della categoria.
La riduzione della rumorosità è stata ottenuta racchiudendo la macchina in un mobile insonorizzato con speciali 
pannelli fonoassorbenti, curando la ventilazione e, su alcuni modelli, utilizzando speciali silenziatori di aspirazione.
La combinazione di materiali di alta qualità e la massima accuratezza nell’assemblaggio della macchina assicurano 
ottime prestazioni e una lunga durata nel tempo.

The new range of silenced NU AIR compressors is the result of recent technology and design studies.
Made to solve the problem of noise in the work place, these compressors stand out in the market for having 
the lowest noise level in the category.
This noise reduction was achieved by enclosing the machine in a sound proof cabinet with special sound 
absorbing panels, taking care of ventilation and, on some models, using special intake silencers.
The combination of high quality material and maximum care in assembly of the machine ensure excellent 
performance and long life.
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 Design compatto 
 per un ridotto ingombro.

 Compact design 
 for reduced dimensions.

 Silenziatore di aspirazione  
 supplementare che riduce sensibilmente 
 il livello sonoro (sui modelli AIR SIL 2-3).

 Intake silencer    
 supplementary to significantly reduce 
 the noise level (on AIR SIL 2-3 models).

 Ventilazione forzata
 che permette un miglior raffreddamento   
 delle parti interne della macchina
 (sui modelli AIR SIL 2-3).

 Forced ventilation
 which allows better cooling 
 of the machine’s internal parts
 (on AIR SIL 2-3 models).

 Facile manutenzione
 queste macchine sono state 
 progettate con particolare riguardo 
 alla semplicità di manutenzione 
 di tutti i componenti interni.

 Easy maintenance
 these machines were designed with 
 particular attention to the simplicity 
 of maintenance operations 
 on all internal components.

 Bassi livelli di rumorosità
 compressori silenziosi con il livello 
 di rumorosità più basso della categoria.

 Low noise levels
 quiet compressors with the lowest noise  
 level available in the category.

 La gamma dei compressori silenziati è stata 
 interamente progettata e realizzata in Italia.

 The silenced compressors range is designed 
 and built in Italy.

40
dB(A)

63-65
dB(A)

100
dB(A)

62
dB(A)

74-77
dB(A)

120
dB(A)

PISTONI/PISTONS

AIR SIL3
Solo 1,60 m2

Only 1,60 m2

AIR SIL1
Solo 0,40 m2

Only 0,40 m2

AIR SIL2
Solo 1 m2

Only 1 m2
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B3800/3M/100C SIL
69 db(A) OIL 3 HP  100 L  10 bar

 Nome
 Name

B3800/2M/100C SIL 36FR404NUA  B3800 100 2/1,5 2 10/145 YES 800 283/10 69 230/50 85x187 1200x450x960 8016738753455

B3800/3M/100C SIL 36FR504NUA B3800 100 3/2,2 2 10/145 YES 1100 390/13,8 69 230/50 85x187 1200x450x960 8016738753462

B3800/3T/100C SIL 36FR541NUA B3800 100 3/2,2 2 10/145 YES 1100 390/13,8 69 400/50 85x187 1200x450x960 8016738753479

 Codice
 Code

 Gruppo
 Pump

 Serbatoio
 Tank

 Potenza
 Power

 N° Giri
 RPM

 Cilindri
 Cylinder

 Press. 
Max
 Max 

press.

 Lubri.
 Lubri.

 Aria 
Aspirata

 Air 
Displacem.

dB(A)  Tensione
Frequenza

 Voltage
Frequence

 Lt  Hp/kW  n.  bar/PSI  l/min./CFM  Volt/Hz  LxPxA / WxDxH kg/lbs

 Peso
Weight

 Codice a barre
 Ean code

 Dimensioni
Dimensions

 Prestazioni   I    Performance

B3800/3M/100C SIL

Totale accessibilità 
agli organi meccanici 
ed elettrici interni.
Total accessibility 
to internal mechanical 
and electrical parts.
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AIR SIL1 B2800B/3FT/50
65 db(A) OIL 3 HP  50 L  10 bar

Il mobile è rivestito di pannelli 
fonoassorbenti bugnati che 
garantiscono un ottimo livello 
di insonorizzazione.
The cabinet is lined with 
sound-absorbing ashlar panels 
that guarantee an excellent level 
of soundproofing.
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• I modelli sono proposti nelle versioni 
con serbatoio da 50 e 100 litri, di grande 
compattezza e che occupano poco spazio.

• The models are available in versions 
with 50 and 100 litre tanks, highly compact 

 to take up as little space as possible.

Robusta struttura compatta 
che racchiude il serbatoio da 50 litri.
The robust compact structure 
encloses the 50 liter tank.

Pannello di controllo con doppio manometro, 
regolatore di pressione, contaore e interruttore 
di accensione ON/OFF posizionati sulla macchina 
in modo da garantire una facile lettura e utilizzo.
A control panel with a double manometer, 
pressure gauge, counter and power switch 
with an ON/OFF switch located on the device 
to facilitate its reading and use.

Slitta tendicinghia che regola la tensione 
della cinghia e ne facilita la sostituzione.
Belt tensioner skid that adjusts the tension 
of the belt and facilitates its replacement.

Dotati di uno sportello anteriore apribile che facilita 
l’accessibilità e la manutenzione di tutti 
i componenti interni. Il livello dell’olio è ben visibile 
e il rabbocco è semplice grazie alla favorevole posizione 
del gruppo pompante.
Equipped with front door opening to faciltate access 
and maintenance of all internal components. 
The oil level is easily visible and top-up is simple 
thanks to the convenient positioning of the pump unit.

Ventilazione forzata per l’abbattimento 
della temperatura interna.
Forced ventilation to help dissipate 
and expel internal temperature.

 to take up as little space as possible.

 Nome
 Name

AIR SIL1 B2800B/2FM/50 28DT404NUA B2800B 50 2/1,5 2 10/145 YES 1250 255/9 65 230/50 115/253 800x520x980 8016738753486

AIR SIL1 B2800B/2FT/50* 28DT441NUA B2800B 50 2/1,5 2 10/145 YES 1250 255/9 65 400/50 115/253 800x520x980 8016738753493

AIR SIL1 B2800B/3FM/50 28DT504NUA B2800B 50 3/2,2 2 10/145 YES 1570 330/11,6 65 230/50 118/260 800x520x980 8016738753509

AIR SIL1 B2800B/3FT/50* 28DT541NUA B2800B 50 3/2,2 2 10/145 YES 1570 330/11,6 65 400/50 118/260 800x520x980 8016738753516

AIR SIL1 B2800B/2FM/100 28FT404NUA B2800B 100 2/1,5 2 10/145 YES 1250 255/9 65 230/50 113/249 1200x450x900 8016738753523

AIR SIL1 B2800B/2FT/100* 28FT441NUA B2800B 100 2/1,5 2 10/145 YES 1250 255/9 65 400/50 113/249 1200x450x900 8016738753530

AIR SIL1 B2800B/3FM/100 28FT504NUA B2800B 100 3/2,2 2 10/145 YES 1570 330/11,6 65 230/50 116/255 1200x450x900 8016738753547

AIR SIL1 B2800B/3FT/100* 28FT541NUA B2800B 100 3/2,2 2 10/145 YES 1570 330/11,6 65 400/50 116/255 1200x450x900 8016738753554

 Codice
 Code

 Gruppo
 Pump

 Serbatoio
 Tank

 Potenza
 Power

 N° Giri
 RPM

 Cilindri
 Cylinder

 Press. 
Max
 Max 

press.

 Lubri.
 Lubri.

 Aria 
Aspirata

 Air 
Displacem.

dB(A)  Tensione
Frequenza

 Voltage
Frequence

 Lt  Hp/kW  n.  bar/PSI  l/min./CFM  Volt/Hz  LxPxA / WxDxH kg/lbs

 Peso
Weight

 Codice a barre
 Ean code

 Dimensioni
Dimensions

 Prestazioni   I    Performance

 * Consegna 45 gg. / Delivery 45 day
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AIR SIL2 NB5/5,5FT/270

64 db(A) OIL  5,5 HP  270 L  11 bar

AIR SIL2 NB5/5,5FT/270AIR SIL2 NB5/5,5FT/270

Dotati di silenziatore supplementare 
sull’aspirazione del compressore 
per aumentare l’abbattimento del rumore.
Equipped with supplementary silencers 
on the compressor intake in order 
to increase noise reduction.

Potenti gruppi pompanti che garantiscono 
elevatissimi rendimenti ed affidabilità ai massimi livelli. 
Powerful pump which ensure extremely 
high performance and reliability at maximum levels. 

Versioni opzionali dotate di avviatore stella tringolo 
a partire dai 5,5 HP.
Optional versions equipped with star-delta
starter from 5.5 HP.

• I modelli sono proposti nelle versioni senza serbatoio 
 o con serbatoio da 270 e 500 litri, di grande   
 compattezza e che occupano poco spazio.
• The models are available in versions without tanks 
 or with 270 and 500 litre tanks, highly compact 
 to take up as little space as possible.

Slitta tendicinghia che regola la tensione 
della cinghia e ne facilita la sostituzione.
Belt tensioner skid that adjusts the tension 
of the belt and facilitates its replacement.

Facilmente trasportabile anche da una sola persona 
con un traspallet grazie alla barra posta tra i piedi 
alla base del serbatoio.
Easily transported even by only one person with 
a pallet jack thanks to the bar located between 
the feet at the base of the tank.
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Ventilazione forzata per un  miglior raffreddamento. 
Per le versioni stella triangolo la ventola 
di raffreddamento è termostatata.
Forced ventilation for better cooling. 
For the star-delta starter versions the cooling 
fan is thermostatic.

Dotati di uno sportello anteriore apribile che 
facilita l’accessibilità e la manutenzione 
di tutti i componenti interni. 
Il livello dell’olio è ben visibile e il rabbocco 
è semplice grazie alla favorevole posizione 
del gruppo pompante.
Equipped with a front panel which opens 
up to provide easy access and maintenance 
of all internal components. 
The oil level is clearly visible and topping 
up is simple thanks to the convenient position 
of the pump.

Il pannello comandi che include tutta la strumentazione 
necessaria per il funzionamento della macchina, 
è posizionato in modo tale da facilitarne la lettura. 
Le versioni con avviamento stella triangolo
hanno una centralina elettronica con spie 
per la segnalazione di anomalie.
The control panel, which includes all necessary 
instrumentation for machine operation, is positioned 
in such a way so as to facilitate reading. 
The versions with star-triangle have an electronic 
switchboard with warning lights which signal any faults.

 Nome
 Name

AIR SIL2 NB4/4FT N4AT601NUA NB4 - 4/3 2 11/160 YES 1480 480/17 63 400/50 161/354 1080x720x820 8016738753158

AIR SIL2 NB5/5,5FT N5AT701NUA NB5 - 5,5/4 2 11/160 YES 1480 640/22,6 64 400/50 167/367 1080x720x820 8016738753165

AIR SIL2 NB5/5,5FT SD N5AT705NUA NB5 - 5,5/4 2 11/160 YES 1480 640/22,6 64 400/50 173/381 1080x720x820 8016738753172

AIR SIL2 NB7/7,5FT N7AT801NUA NB7 - 7,5/5,5 2 11/160 YES 1250 840/29,7 64 400/50 174/383 1080x720x820 8016738753189

AIR SIL2 NB7/7,5FT SD N7AT805NUA NB7 - 7,5/5,5 2 11/160 YES 1250 840/29,7 64 400/50 180/396 1080x720x820 8016738753196

AIR SIL2 NB4/4FT/270 N4NT601NUA NB4 270 4/3 2 11/160 YES 1480 480/17 63 400/50 236/520 1450x720x1330 8016738753202

AIR SIL2 NB5/5,5FT/270 N5NT701NUA NB5 270 5,5/4 2 11/160 YES 1480 640/22,6 64 400/50 242/533 1450x720x1330 8016738753219

AIR SIL2 NB5/5,5FT/270 SD N5NT705NUA NB5 270 5,5/4 2 11/160 YES 1480 640/22,6 64 400/50 248/546 1450x720x1330 8016738753226

AIR SIL2 NB7/7,5FT/270 N7NT801NUA NB7 270 7,5/5,5 2 11/160 YES 1250 840/29,7 64 400/50 249/548 1450x720x1330 8016738753233

AIR SIL2 NB7/7,5FT/270 SD N7NT805NUA NB7 270 7,5/5,5 2 11/160 YES 1250 840/29,7 64 400/50 255/561 1450x720x1330 8016738753240

AIR SIL2 NB5/5,5FT/500 N5TT701NUA NB5 500 5,5/4 2 11/160 YES 1480 640/22,6 64 400/50 290/638 1930x720x1460 8016738753257

AIR SIL2 NB5/5,5FT/500 SD N5TT705NUA NB5 500 5,5/4 2 11/160 YES 1480 640/22,6 64 400/50 296/651 1930x720x1460 8016738753264

AIR SIL2 NB7/7,5FT/500 N7TT801NUA NB7 500 7,5/5,5 2 11/160 YES 1250 840/29,7 64 400/50 297/654 1930x720x1460 8016738752724

AIR SIL2 NB7/7,5FT/500 SD N7TT805NUA NB7 500 7,5/5,5 2 11/160 YES 1250 840/29,7 64 400/50 303/667 1930x720x1460 8016738753271

 Codice
 Code

 Gruppo
 Pump

 Serbatoio
 Tank

 Potenza
 Power

 N° Giri
 RPM

 Cilindri
 Cylinder

 Press. 
Max
 Max 

press.

 Lubri.
 Lubri.

 Aria 
Aspirata

 Air 
Displacem.

dB(A)  Tensione
Frequenza

 Voltage
Frequence

 Lt  Hp/kW  n.  bar/PSI  l/min./CFM  Volt/Hz  LxPxA / WxDxH kg/lbs

 Peso
Weight

 Codice a barre
 Ean code

 Dimensioni
Dimensions

 Prestazioni   I    Performance

 SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter
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AIR SIL3 NB10/10FT/500 SD

64 db(A) OIL  10 HP  500 L  11 bar

Potenti gruppi pompanti che garantiscono 
elevatissimi rendimenti ed affidabilità ai massimi livelli. 
Powerful pump which ensure extremely 
high performance and reliability at maximum levels. 

Dotati di silenziatore supplementare 
sull’aspirazione del compressore 
per aumentare l’abbattimento del rumore.
Equipped with supplementary silencers 
on the compressor intake in order 
to increase noise reduction.

• I modelli sono proposti nelle versioni senza serbatoio 
 o con serbatoio da 500 litri, di grande    
 compattezza e che occupano poco spazio.
•  The models are available in versions without tanks 
 or with 500 litre tanks, highly compact to take up 
 as little space as possible.

Centralina di avviamento stella triangolo.
Star-delta starter switchboard.
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 Nome
 Name

AIR SIL3 NB10/10FT N1AT901NUA NB10 - 10/7,5 2 11/160 YES 1250 1230/43,4 64 400/50 246/541 1200x850x870 8016738753288

AIR SIL3 NB10/10FT SD N1AT905NUA NB10 - 10/7,5 2 11/160 YES 1250 1230/43,4 64 400/50  252/555 1200x850x870 8016738753295

AIR SIL3 NB10/10FT/500 N1TT901NUA NB10 500 10/7,5 2 11/160 YES 1250 1230/43,4 64 400/50 369/813 1930x850x1520 8016738753301

AIR SIL3 NB10/10FT/500 SD N1TT905NUA NB10 500 10/7,5 2 11/160 YES 1250 1230/43,4 64 400/50 375/804 1930x850x1520 8016738753318

 Codice
 Code

 Gruppo
 Pump

 Serbatoio
 Tank

 Potenza
 Power

 N° Giri
 RPM

 Cilindri
 Cylinder

 Press. 
Max
 Max 

press.

 Lubri.
 Lubri.

 Aria 
Aspirata

 Air 
Displacem.

dB(A)  Tensione
Frequenza

 Voltage
Frequence

 Lt  Hp/kW  n.  bar/PSI  l/min./CFM  Volt/Hz  LxPxA / WxDxH kg/lbs

 Peso
Weight

 Codice a barre
 Ean code

 Dimensioni
Dimensions

 Prestazioni   I    Performance

Ventilazione forzata per un miglior raffreddamento. 
Per le versioni stella triangolo la ventola 
di raffreddamento è termostatata.
Forced ventilation for better cooling. 
For the star-delta starter versions the cooling 
fan is thermostatic.

Slitta tendicinghia che regola la tensione 
della cinghia e ne facilita la sostituzione.
Belt tensioner skid that adjusts the tension 
of the belt and facilitates its replacement.

Facilmente trasportabile anche da una sola persona 
con un traspallet grazie alla barra posta tra i piedi 
alla base del serbatoio.
Easily transported even by only one person with 
a pallet jack thanks to the bar located between 
the feet at the base of the tank.

Dotati di uno sportello anteriore apribile che facilita 
l’accessibilità e la manutenzione di tutti i componenti 
interni. Il livello dell’olio è ben visibile e il rabbocco 
è semplice grazie alla agevole posizione 
del gruppo pompante.
Equipped with a front panel which opens 
up to provide easy access and maintenance 
of all internal components. The oil level is clearly 
visible and topping up is simple thanks to the 
convenient position of the pump.

Il pannello comandi che include tutta la strumentazione 
necessaria per il funzionamento della macchina, 
è posizionato in modo tale da facilitarne la lettura. 
Le versioni con avviamento stella triangolo
hanno una centralina elettronica con spie 
per la segnalazione di anomalie.
The control panel, which includes all necessary 
instrumentation for machine operation, is positioned 
in such a way so as to facilitate reading. The versions 
with star-triangle have an electronic switchboard with 
warning lights which signal any faults.

 SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter
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Imballo
Code

Codice
Code

Pz 
master

Pcs 
master

ø Lunghezza
Length

Tipo 
di uscite

Exits

Materiale
Material

Press. 
d’utilizzo

Working press

Codice a barre
Air displac.

Tubi   I   Hoses

barm PSI

Confezionato 
in film plastico
Wrapped with 
a transparent 

shrink film  

PVC nero
Black PVC

PVC nero
Black PVC

PE

Attacco
rapido
Quick 

couplings

Attacco
rapido
Quick 

couplings

Attacco
rapido
Quick 

couplings

Attacco
rapido
Quick 

couplings

Attacco
rapido
Quick 

couplings

2

1

8

1

1

Confezionato 
in film plastico
Wrapped with 
a transparent 

shrink film  

Busta 
di plastica 

con etichetta
Transparent 

bag with 
hang tag 

Busta 
di plastica 

con etichetta
Transparent 

bag with 
hang tag 

Busta 
di plastica 

con etichetta
Transparent 

bag with 
hang tag 

	 166005XNUA	 8016738715521 	 6x8 	 5	 10	 145

	 8221577NUA 	 8016738715538 	 6x8 	 10	 10	 145

	 170020XNUA 	 8016738715545	 6x8 	 15	 10	 145

	 8221579NUA 	 8016738715507 	 6x11 	 10 	 20	 290

	 8221580NUA	 8016738715514 	 6x11 	 20	 20	 290

Tubo spiralato PE 6x8 
(5m) attacchi rapidi universali

Tubo spiralato PE 6x8 
(10m) attacchi rapidi universali

Tubo spiralato PE 6x8 
(15m) attacchi rapidi universali

PE spiral hose 6x8 
(5m) universal quick coupling

PE spiral hose 6x8 
(10m) universal quick coupling

PE spiral hose 6x8 
(15m) universal quick coupling

Tubo gomma 6x11 
(10m) attacchi rapidi universali

Tubo gomma 6x11 
(20m) attacchi rapidi universali

Hose 6x11 
(10m) universal quick coupling

Hose 6x11 
(20m) universal quick coupling
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NUAIR S.p.A. utilizza energia verde.
Green energy is the only electricity uses in NUAIR S.p.A. 

www.nuair.it
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